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工业互联网平台 应用管理接口要求 

1  范围 

本标准规定了工业互联网平台中应用管理接口的要求，包含接口组成、接口

功能说明、接口详细定义及应用基于接口的接入流程。 

本标准适用于通过接口在工业互联网平台上快速构建、灵活部署工业应用。 

2  规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注

日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的

修改单）适用于本文件。 

《工业互联网平台 接口模型》 

3  术语和定义 

3.1  术语和定义 

下列术语和定义适用于本标准。 

3.1.1 

应用全生命周期管理 Application lifecycle management 

包含应用从创建、运行到销毁的全过程管理。 

4  应用管理接口 

4.1  接口组成 

应用管理类接口应提供应用运行环境、中间件管理、运维管理功能，主要包
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含部署发布类、持续迭代类、中间件接入类、监控管理类等接口类型，组成如图

1 所示： 

各类工业应用APPs

应用管理接口

部署发布类

部署发布 销毁

域名服务 运行管理

监控管理类

流量 访问量

CPU 内存

健康检查 报警设置

中间件接入类

中间件接入

中间件管理

持续迭代类

持续迭代

代码版本库

运行环境 中间件管理 运维管理

中间件监控

 

图1 应用管理类接口模型 

4.2  接口功能说明 

4.2.1  部署发布类 

部署发布类接口主要负责应用的上传、启动、停止、销毁、服务绑定、域名

绑定功能。 

部署发布类至少包含：应用创建、应用上传、服务绑定、服务解绑定、应用

启动、应用实例数设置、应用动态伸缩设置、应用停止、获取域名详情、绑定域

名、解绑域名、应用销毁等接口。 

4.2.2  持迭迭代类 

持续迭代类接口主要负责版本库创建、代码版本创建、代码上传与下载功能。 

持续迭代类至少包含：版本库创建、代码上传、代码下载、获取代码分支、

持续迭代设置、创建版本等接口。 

4.2.3  中间件接入类 

中间件接入类接口主要负责标准化的中间件服务接入、服务实例创建与销

毁、服务实例配置与监控管理功能，中间件服务至少应包含：数据库服务、大数

据服务、消息与缓存服务等。 

中间件接入类至少包含：服务接入、创建服务实例、服务实例配置、获取环

境变量、删除服务实例、获取服务实例状态等接口。 

4.2.4  监控管理类 

监控管理类接口主要负责 CPU 资源监控、内存资源、应用流量与调用监控

功能。 
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监控管理类至少包含：查看应用流量、查看应用访问量、查看应用 CPU、查

看应用内存、监控报警设置等接口。 

5  接口定义 

5.1  部署发布类 

应用部署发布类接口实现应用发布、测试、部署、销毁的全生命周期管理，

实现应用与服务的绑定、应用与域名的绑定。主要接口如下： 

（1）应用创建接口 

服务名称（或 URL） 应用创建接口 

服务说明 在工业互联网平台创建新的应用 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：应用名称、应用类型、运行环境类型、应用域

名 

返回值 包含：是否成功，应用基本信息（包括应用唯一标识） 

备注 无 

（2）应用上传接口 

服务名称（或 URL） 应用上传接口 

服务说明 上传应用文件并关联到工业互联网平台指定应用 

接口方法 POST 

参数说明 至少包括：应用唯一标识，上传应用文件 

返回值 包含：是否成功，应用文件信息 

备注 无 

（3）应用启动接口 

服务名称（或 URL） 应用启动接口 

服务说明 实现应用在平台上的启动操作 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：应用唯一标识 
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返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（4）应用实例数设置接口 

服务名称（或 URL） 应用实例数设置接口 

服务说明 实现应用实例数设置，实例的增加、减少等。 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：应用唯一标识，应用内存 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（5）应用动态伸缩设置接口 

服务名称（或 URL） 应用动态伸缩设置接口 

服务说明 实现应用实例动态扩容，包括内存，实例数。 

接口方法 PUT 

参数说明 至少包含：应用唯一标识，实例数、扩展类型、扩展值 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（6）应用停止接口 

服务名称（或 URL） 应用停止接口 

服务说明 实现应用停止操作。 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：应用唯一标识 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（7）应用销毁接口 

服务名称（或 URL） 应用销毁接口 

服务说明 销毁指定应用。 

接口方法 DELETE 

参数说明 至少包含：应用唯一标识 

返回值 包含：是否成功 
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备注 无 

（8）服务绑定接口 

服务名称（或 URL） 服务绑定接口 

服务说明 实现应用与中间件服务绑定 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：应用唯一标识、中间件服务唯一标识 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（9）服务解绑定接口：支持解绑中间件服务： 

服务名称（或 URL） 服务解绑定接口 

服务说明 实现应用与中间件服务解绑 

接口方法 DELETE 

参数说明 至少包含：应用唯一标识、中间件服务唯一标识 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（10）域名详情接口 

服务名称（或 URL） 域名详情接口 

服务说明 获取租户的域名列表。 

接口方法 GET 

参数说明 至少包含：租户唯一标识 

返回值 包含：是否成功，域名列表 

备注 无 

（11）绑定域名接口 

服务名称（或 URL） 绑定域名接口 

服务说明 实现域名与备案的绑定。 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：域名、备案号 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 
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（12） 解绑域名接口 

服务名称（或 URL） 解绑域名接口 

服务说明 实现应用与域名的解绑。 

接口方法 DELETE 

参数说明 至少包含：应用唯一标识，域名唯一标识 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

5.2  持续迭代类 

持续迭代类接口支持应用版本库的管理、应用版本管理及应用代码的上传与

下载。主要接口如下： 

（1）版本库创建接口 

服务名称（或 URL） 版本库创建接口 

服务说明 支持应用代码的托管申请，应用代码的提交和下载。 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：应用唯一标识、版本号 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（2） 上传代码接口 

服务名称（或 URL） 上传代码接口 

服务说明 上传代码包。 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：文件流 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（3）下载代码接口 

服务名称（或 URL） 下载代码接口 

服务说明 实现下载版本代码包。 

接口方法 GET 
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参数说明 至少包含：版本唯一标识 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（4）获取代码分支接口 

服务名称（或 URL） 持续集成设置接口 

服务说明 实现支持应用获取代码库 GIT 分支。 

接口方法 GET 

参数说明 至少包含：凭证唯一标识、GIT 地址 

返回值 包含：是否成功、版本分支列表 

备注 无 

（5）持续迭代设置接口 

服务名称（或 URL） 持续迭代设置接口 

服务说明 实现代码的持续迭代功能。 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：应用唯一标识、凭证唯一标识、GIT 地址、构

建类型 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（6）创建版本接口 

服务名称（或 URL） 创建版本接口 

服务说明 实现应用版本的创建。 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：应用唯一标识 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

 

5.3  监控管理类 

监控管理类接口支持应用运行状态的获取，包括应用访问的流量、应用运行
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的内存、CPU 等资源使用量、应用运行的事件报警等。主要接口如下： 

（1）查看应用流量接口 

服务名称（或 URL） 查看应用流量接口 

服务说明 实现应用网络流量的监控。 

接口方法 GET 

参数说明 至少包含：应用唯一标识 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（2）查看应用访问量接口 

服务名称（或 URL） 查看应用访问量接口 

服务说明 实现应用用户访问量的监控。 

接口方法 GET 

参数说明 至少包含：应用唯一标识、统计分类（天、小时） 

返回值 包含：是否成功，按统计分类的数据 

备注 无 

（3）查看应用 CPU 接口 

服务名称（或 URL） 查看应用 CPU 接口 

服务说明 实现应用 CPU 资源占用监控。 

接口方法 GET 

参数说明 至少包含：应用唯一标识、统计分类（天、小时） 

返回值 包含：是否成功，按统计分类的数据 

备注 无 

（4）查看应用内存接口 

服务名称（或 URL） 查看应用内存接口 

服务说明 实现应用内存资源占用监控。 

接口方法 GET 

参数说明 至少包含：应用唯一标识、统计分类（天、小时） 

返回值 包含：是否成功，按统计分类的数据 

备注 无 
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（5）监控报警设置接口 

服务名称（或 URL） 监控报警设置接口 

服务说明 通过设置报警，实现应用的自动启停。 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：应用唯一标识 

返回值 包含：是否成功，应用启停状态表 

备注 无 

5.4  中间件接入类 

中间件接入类接口支持应用运行所需的中间件服务的申请和释放、支持应用

运行所需的中间件服务的绑定和解绑定。主要接口如下： 

（1）服务接入接口 

服务名称（或 URL） 服务接入接口 

服务说明 支持中间件服务接入。 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：组织唯一标识、服务名 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（2）创建服务接口 

服务名称（或 URL） 创建服务接口 

服务说明 实现服务实例的创建。 

接口方法 POST 

参数说明 至少包含：空间唯一标识、服务名 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（3）服务配置接口 

服务名称（或 URL） 服务配置接口 

服务说明 实现服务实例的配置、扩容。 

接口方法 POST 
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参数说明 至少包含：服务唯一标识 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（4）获取环境变量接口 

服务名称（或 URL） 获取环境变量接口 

服务说明 实现服务的信息。 

接口方法 GET 

参数说明 至少包含：应用唯一标识、服务唯一标识 

返回值 包含：是否成功，服务地址、端口等信息 

备注 无 

（5）删除服务接口 

服务名称（或 URL） 删除服务接口 

服务说明 实现服务的删除。 

接口方法 DELETE 

参数说明 至少包含：服务唯一标识 

返回值 包含：是否成功 

备注 无 

（6）服务运行状态接口 

服务名称（或 URL） 服务运行状态接口 

服务说明 获取服务实例的实时运行状态信息。 

接口方法 GET 

参数说明 至少包含：服务唯一标识 

返回值 包含：是否成功，服务名、服务地址、端口、CPU、内存

等信息。 

备注 无 

6  应用接入流程 

本章主要介绍使用应用管理接口进行应用接入的流程，如下图所示： 
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应用接入流程
应

用
运

维
者

应
用
开
发
者

应
用
服
务
管
理
者

应
用
监
管
者

开始

结束生成程序包

创建应用

本地开发应用

是否使用中间件

本地打包

否 上传代码

程序包与中间件绑定

绑定程序包

启动应用

生成APP

中间件接入

中间件申请

应用与中间件绑定

中间件监控 结束

无

是否有中间件 有

持续迭代

停止应用

结束

结束
流量 访问量 CPU

健康检查 内存报警设置

1

2

3

4

5

 

应用接入涉及的四种角色说明： 

 应用开发者：负责在本地开发应用程序、打包生成程序包等。 

 应用运维者：负责应用的创建、启动和停止，应用部署过程中负责将程

序包与中间件进行绑定(如需使用中间件)，上传代码及生成 APP 等操作。 

 应用服务管理者：负责使用中间件服务的接入、服务申请的创建和服务

的绑定等操作，并可对已有服务的运行状态进行监控。 

 应用监管者：负责监测应用的网络流量、访问用户量、CPU 运行状态、

内存的资源占用情况和应用健康情况等，并可对应用的监控报警进行设

置，实现应用的自动启停。 

应用接入过程的操作步骤说明： 
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1、开发人员在本地使用开发类接口（具体API参见《工业互联网平台 接口

模型》）开发应用程序，生成可部署的程序包； 

2、运维人员根据开发人员提供的程序包，进行应用创建、域名绑定及中间

件服务申请等操作，完成应用创建； 

3、服务管理人员完成中间件服务的创建并与应用进行绑定，管理中间件服

务的接入，同时监控中间件服务； 

4、运维人员完成程序包与中间件绑定，上传应用程序代码，启动生成应用

APP，并对代码进行持续迭代部署； 

应用接入完成后，监管人员可调用应用监管类接口查看及监测应用的运行情

况。 
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